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Vorliegende Erfindung betrifft einen Apparat 
zur Abgabe von kleinen Waaren, wie z. B. 
Konfekt. Der Apparat ist so eingerichtet, dafs 
die zu yerkaufenden Gcgenstande, welche in 
grofserer Menge in einem geschlossenen Be- 
halter enthalten sind, nur nach Einwurf einer 
Miinze aus diesem Behalter entnommen werden 
konnen, und zwar dadurch, dafs durch Miinzen- 
einwurf ein von Hand schwingbarer Ldfifel 
oder ein ahnliches Schopfwerkzeug freigegeben 
wird, durch dessen Schwingungen Waaren- 
stiicke so lange gefordert werden, bis nach 
einer bestimmten Anzah! von Schwingungen 
das Schopfwerkzeug selbstthatig wieder fest- 
gelegt wird. Auf diese Weise hangt die zur 
Abgabe gelangende Menge des Konfektes 
oder dergl. bis zu einem gewissen Grade von 
der Geschicklichkeit der Person ab, welche 
den Apparat in Tha'tigkeit setzl, so dafs da- 
durch die Handhabung desselben interessanter 
wird, als wenn , wie gewOhnlich bisher, eine 
bestirnmte Waarenmenge fur die eingeworfene 
Mianze ausgegeben wird; 

Fig. 1 ist eine Seitenansicht einer Ausfuh- 
rungsform des Apparates, theilweise im Schnitt, 
" Fig. 2 eine im Schnitt veranschaulichte Vorder- 
ansicht .des oberen Theiles desselben und 
. Fig. 3 ist ein Grundrifs des Apparates, theil- 
weise im Schnitt. . .. 
.. Fig. 4 und 5 sind Seitenansichten des.Appa- 
rates nach Linie x-x von Fig. 3,; theiiweise im 

Schnitt. 

/Fig. 6 und 7 veranschauIichen.Einzeltheile 
des Schaltwerkes, und:. .! .. .. 
. Fig. 8 ist eine vordere Schriittansicht einer 
;abganderten. AusfOhrungsform . des Apparates. 



Ein Behalter 1 von zweckmafsig halbkugel- 
formiger bezw. schalenartiger Form entha'It 
das auszugebende Konfekt oder ahnliche kleine 
Gcgenstande von vcrschiedencr Grofsc und 
verschiedenem Werth, die je nach der Ge- 
schicklichkeit des den Apparat Bedienenden 
als Gegenwerth fur die den Apparat auslosende 
Miinze zur Verabfolgung gelangen. Der obere 
Theil des Behalters wird zweckmafsig durch 
eine Platte 2 und Glastafeln 3 und 4 ge- 
schlossen, durch die der Inhalt des Behalters 
betrachtet werden kann. Durch den oberen 
Theil des Behalters tritt der Griff 5 des 
Loffels 6 hindurch.; dieser Griff lauft in einer 
Art Kugelgelenk in dem oberen Theil 3, d. h. 
der Griff des Loffels 6 ist durch eine Kugel 8 
verschiebbar hindurchgefuhrt, die sich in einer 
Pfanne 7 der Platte .2 dreht, so dafs der untere 
Theil des Loffels bewegt werden kann. Die 
Kugel 8 liegt in dem gegabelten Theil 9 der 
Welle 10. (Fig. 2), welche in dem Behalter 1 
angeordnet ist und sich in den Lagern 1 1 
und 12 dreht. Die Welle 10 tritt an einem 
Ende . in die Kammer 1 3 , welche . den. durch 
die Miinze -auszulosenden Mechanismus enthalt, 
dessen Anordnung und Einrichtung noch naher 
beschrieben werden soil. An deni vorderen 
Theil des Behalters 1 oder einem anderen ge- 
eigneten Theil desselben ist ein Auslafs 14 
vorgesehen, eine nach unten. gerichtete Ab- 
schragung erhalt, in welche die durch den 
Loffel gehobenen Konfektstucke oder dergl. 
aus dem Behalter gefdrdert werden. Die Ah- 
zahl Schwingungen, \ fUr die der Loffel freir 
gegeben wird, um die Konfektstucke oder dergl; 
herauszubefordern, ist;;durch " die nachbeschrieT 
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bene Vorrichtung geregelt. Auf der Welle 10 
ist ein Arm 15 befestigt, der einc Klinke 16 
tragi, die mit dcm Zahn eincs Spcrrradcs* 17 
in Eingriff kommt, das sich lose auf der 
Welle 1 o dreht (Fig. 6 und 7). Das Sperr- 
rad 17 ist an einer Hubscheibe 18 befestigt (in 
Fig. 7 besonders dargestellt), so dafs. wenn 
der Loffel bewegt wird, die Welle 10 in 
Schwingung versetzt wird und die Klinke 16 
das Sperrrad 17 und die Hubscheibe 18 urn 
ein oder mehrere Zahne in dei* Richtung dreht, 
welche durch den Pfeil in Fig. 4 angedeutet 
ist. Auf dem Umfange der Hubscheibe 18 liegt 
ein Arm ernes zweiarmigen Sperrhebels 1 9 auf, 
der sich auf einem festen Zapfen 20 dreht und 
einen Zahn 21 an einem Ende erhalt, sowie 
durch ein Gewicht 22 belastet ist, so dafs er 
mit dem Ausschnitt 23 der Hubscheibe 18 in 
Eingriff steht (Fig. 4 und 5). Das untere 
Ende 24 des Kweiaimigen Sperrhebels 19 bildet 
einen kleinen Kippbehalter 25, in welchen die 
Miinze 26 aus dem Munzenschlitz 27 fallt; 
das Gewicht 22 an dem unteren Ende des 
Sperrhebels ist dabei so bemessen. dafs der 
Hebe] niedergedrlickt und das gezahnte Ende 21 
mit dem Ausschnitt 23 der Hubscheibe in Ein- 
griff gebrachl wird, wenn sich keine Miinze in 
dem Kippbehalter 25 befindet (Fig. 4). Wird 
indessen die Miinze in diesen Behalter einge- 
worfen , so wird das entsprechende Ende des 
Hebels niedergedrlickt und das gezahnte Ende 21 
des Hebels 19 gehoben und die Hubscheibe 18 
dadurch freigegeben. Der Drehzapfen des 
Kippbehalters 25 ist mit einem Ansatze 29 an 
einem Ende versehen , der, wie noch zu be- 
schreiben ist, mit einem Anschlage 30 in Ein- 
griff tritt, welcher an der Seite der Kammer 1 3 
derart befestigt ist, dafs, sobald der Hebel 1 9 
niedergedrlickt wird, der Ansatz 29 in Berlin - 
rung mit dem Anschlage 30 kommt, so dafs 
der Kippbehalter geneigt wird und die Miinze 
herausfallt (Fig. 5), ehe die Hubscheibe ihre 
Umdrchung vollcndet hat. Die Feder 31, 
welche den Arm 32 des Kippbehalters 25 mit 
dem Haken 33 an dem Hebel 19 verbindet, 
bringt den Kippbehalter in seine regelrechte, 
aus Fig. 3 ersichtliche Lage zuriick. 

Die Arbeitsweise des Apparates ist folgende: 
Wenn die Miinze in den Munzenschlitz 27 
eingeworfen ist, so gleitet sie an der schragen 
Platte 34 entlang und wird alsdann durch die 
untere schrage Platte 35 in den Kippbehalter 25 
gefuhrt. Sie druckt hierbei den Sperrhebel 19 
nieder, so dafs das gezahnte Ende 21 und 
der Ausschnitt 23 in der Hubscheibe aufser 
Eingriff gelangen und diese Scheibe 18 nun- 
mehr durch Schwingung und Bewegung des 
Loffels 6 durch seine Handhabe 5 gedreht 
werden kann, wodurch die Konfektstucke oder 
andere Gegenstande aus dem Behalter 1 her- 
ausbefordert werden, urn in den Auslafs 14 



zu gelangen. Wie oben erwahnt, wird jedes- 
mal , wenn der Loffel in Schwingung gesetzl 
wird, auch die Welle 10 geschwungen und 
das Sperrrad 17 nm einen oder mehrere Zahne 
gedreht und gleichzeitig die Hubscheibe 1 8 mit 
derselben gedreht, bis, kurz bevor die Hub- 
scheibe 18 eine Umdrehung vollendet hat, der 
erhohte Theil 36 an der Oberfliiche der Hub- 
scheibe das gezahnte Ende 21 des Sperr- 
hebels 19 hebt, und zwar so weit, dafs der 
Kippbehalter in die aus Fig. 5 ersichtliche Lage 
niedergedrlickt wird, so dafs, sobald der An- 
satz 29 der Spindel 28 des Kippbehalters gegen 
den Anschlag 30 trifft, der Kippbehalter ge- 
dreht wird und die Miinze auf den Boden 37 
der Kammer 13 fallen lafst (Fig. 5). Das 
Ende 22 des Sperrhebels 19 hat nun das 
Uebergewicht, und wenn der Ansatz 23 das 
untere Ende 21 des Sperrhebels passirt hat, 
fallt ietzterer, der Form der Hubscheibe fol- 
gend, herab, und der Kippbehalter wird in 
seine regelrechte Stellung zuruckgehoben, und 
zwar durch seine Feder 3 1 (Fig. 4), wahrend 
das gezahnte Ende 21 des Sperrhebels in den 
Ausschnitt 23 der Hubscheibe fallt und die- 
selbe sowie den Loffel 6 festlegt und verhin- 
dert, dafs Ietzterer bewegt werden kann, ehe 
der Sperrhebel 1 9 wieder durch den Einwurf 
einer anderen Munze 26 ausgelost wird. Es 
kann sonach, wenn eine Miinze in den 
Schlitz 27 geworfen worden und in den Kipp- 
behalter 25 gefallen ist, der Loffel auf- und 
ab- sowie hin- und herbewegt werden, so 
dafs der den Apparat Bedienende eine erheb- 
liche Anzahl von Konfektstiicken oder dergl. 
als Gcgenwerth fur die eingeworfene Miinze 
aus dem Apparat befordern kann. Das Feder- 
band 38 (Fig. 4 und 8), welches um die Nabe 
der Hubscheibe 18 anliegf und durch die Fe- 
der 39 nach unten gezogen wird, veranlafst 
eine Reibung an der Nabe dieser Scheibe und 
verhindert, dafs sie sich dabei mit der Klinke 16 
nach riick warts dreht, wenn diese ihrcn Riick- 
wartshnb ausfuhrt. 

Statt der Anordnung der Zeichnungen, bei 
der der L$ffel 6 von dem oberen Theile des 
Gehauses 1 aus bewegt wird , kann man den 
Loffel auch so anordnen, dafs er von einer 
Seite des Gehauses aus bewegt werden kann 
(Fig. 8). Die Entnahme der Konfektstucke 
oder dergl. durch den Loffel erfolgt dabei 
wie vorher beschrieben; in diesem Falle hat 
sich der Loffel 6 nicht nach oben und unten 
zu verschieben, sondern ist an der Schwing- 
welle 40 befestigt, die an einem Ende einen 
Griff 41 erhalt, durch welchen sie hin- und 
herbewegt und nach unten vorwa'rts geschwungen 
werden kann. Diese Welle 40 tritt in die 
Welle 10, welche. in diesem Falle als Hohl- 
welle ausgebildet ist, und erhalt den Schlitz- 
theil 9, der an ihr befestigt ist. In dem 
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Schlitz dieses Theiles ist der Loffel 6 derartig 
angeordnet, dafs, wenn der Loffel 6 durcli 
den Griff 41 hin- und hergeschwungen wird, 
die Welle 10 ' ebenfalls in Schwingung gesetzt 
und die Hubscheibe j 8, wie vorher aus ein- 
ander gesetzt, gedreht wird. Die Hohlwelle 10 
ist auch bei 42 geschlitzt, um mit einem An- 
satz 43 der Welle 40 in Eingriff zu treten, 
so dafs letztere und die Welle 10 sich zu- 
sammen drehen. 

Der Behaller 1 erhalt zweckmafsig einen 
Trichter oder Aufnahmebehalter 44 (Fig. 1) an 
der hinteren Seite (der mit einem verschliefs- 
baren Deckel 45 versehen ist), um den Be- 
halterinhalt aufzunehmen, der allmahlich aus 
dem Behalter heraustritt und durch eine Oeff- 
nung 46 an dem Boden herausbefordert wird. 
Der Boden dieses Aufnahmebehalters oder 
Trichters 44 ist schrag angeordnet, so dafs 
der Behalterinhalt allmahlig in. die Schnle 1 
befordert wird. 

Die Darstellung hat auf diejenige Ausfiih- 
rungsform Bezug . genommen, welche sich als 
besonders zweckmafsig erwiesen hat; es soil 
die Erfindung indessen auf die besonderen 



dargestellten Einzelheiten nicht beschrankt wer- 
den; diese konnen vielniehr in mannigfaclier 
Wcise abgcandcrt wcrdcn. 

Statt eines einzigen Loffels konnen zuweilen 
zwei . oder mehrere Loffel auf einer Spindel 
zur Verwendung kommen, so dafs diese Loffel 
oder Schippen dadurch eine vollstandige 
Drehung erfahren konnen. Bei einer derartigen 
Anordnung werden Zwischengetriebe zwischen 
der den Loffel antreibenden Spindel und dem 
durch den Munzeneinwurf geregelten Mecha- 
nismus eingeschaltet. 

Patent-Anspruch : 
Selbstverkaufer fur kleine Waaren, z. B. 
Konfekt, gekennzeichnet durch ein von Hand 
schwingbares , in den Waarenbehalter ein- 
lauchendes Schopfwerkzeug, z. B. einen LCffei, 
•das fur gewohnlich gesperrt gehalten, durch 
Munzeneinwurf jedoch. zwecks Entnahme von 
Waarenstiicken fur eine begrenzte Anzahl von 
Bewegungen freigegeben wird und je nach 
der gewdhlten Schwingungsweite und Schwin- 
gungsgeschwindigkeit^ verschiedene Mengen 
Waaren fordert. 



Hierzu 1 Blatt Zeichnungen. 
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